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VVAALLVVOOLLAA DDII MMAASSSSIIMMAA PPRREESSSSIIOONNEE DDIIRREETTTTAA
AA CCAARRTTUUCCCCIIAA

CCaarrttrriiddggee ttyyppee ddiirreecctt mmaaxx pprreessssuurree vvaallvvee

VVAALLVVOOLLAA DDII MMAASSSSIIMMAA PPRREESSSSIIOONNEE
DDIIRREETTTTAA AA CCAARRTTUUCCCCIIAA CCOONN

CCOOLLLLEETTTTOORREE IINN LLIINNEEAA
CCaarrttrriiddggee ttyyppee ddiirreecctt mmaaxx pprreessssuurree vvaallvvee bbooddyy lliinnee

mmoouunnttiinngg

CODICE
CODE

130.0YW0.000

DENOMINAZIONE
DENOMINATION

VM 30..

Y Regolazione
Adjustment

0 Grano - Screw

1 Volantino
Hand Wheel

W Molle - Spring

0 0 - 50 bar

1 50 - 200 bar

2 200 - 350 bar

TIPO - TYPE A B C D E F G H I M N H7

VM 30 Max 100 19 33 min 20 7 16 0,5 13 17 20X1,5 21

DENOMINAZIONE
DENOMINATION

VM 30/C

CODICE
CODE

130.XYW0.000
X Collettore - Body

1 3/8

2 1/2

Y Regolazione
adjustment

0 Grano
Screw

1 Volantino
Hand Wheel

W Molle - Spring

0 0 - 50 bar

1 50 - 200 bar

2 200 - 350 bar
TIPO - TYPE A B C D E F G H I L N

VM 30/C 38 65 Max 64 50 20 3/8 24 6 6,5 4,5 35 17
VM 30/C 12 65 Max 48 50 20 1/2 24 6 6,5 4,5 35 17

TTaabb 0022//3300

TTaabb 0011//3300

Pressione massima 350 bar
Max pressure 350 bar

Portata massima 35 l/min
Max flow 35 l/min

Pressione massima 350 bar
Max pressure 350 bar

Portata massima 35l/min
Max flow 35l/min

APPLICAZIONE: sono realizzate con due valvole di massima pressione ad azione diretta e vengono utilizzate per scaricare la pressione
di un utilizzo sulla bocca opposta e viceversa.
APPLICATION:  are used to protect the actuators from shock pressure induced by sudden stops neating the need for separate tank line.
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VVAALLVVOOLLAA DDII MMAASSSSIIMMAA PPRREESSSSIIOONNEE
DDIIRREETTTTAA AA CCAARRTTUUCCCCIIAA

CCaarrttrriiddggee ttyyppee ddiirreecctt mmaaxx pprreessssuurree vvaallvvee

VVAALLVVOOLLAA DDII MMAASSSSIIMMAA PPRREESSSSIIOONNEE
DDIIRREETTTTAA AA CCAARRTTUUCCCCIIAA CCOONN

CCOOLLLLEETTTTOORREE IINN LLIINNEEAA
CCaarrttrriiddggee ttyyppee ddiirreecctt mmaaxx pprreessssuurree vvaallvvee bbooddyy lliinnee

mmoouunnttiinngg

Pressione massima 210 bar
Max pressure 210 bar

DENOMINAZIONE
DENOMINATION

VM 45

CODICE
CODE

140.0YW0.000

Y Regolazione
Adjustment

0 Grano
Screw

1 Volantino
Hand Wheel

W Molle - Spring

0 0 - 100 bar

1 50 - 210 bar

2 200 - 310 bar

TIPO - TYPE A B C D E F G

VM 45 80 50 36 20x1,5 27 10 Max 20

DENOMINAZIONE
DENOMINATION

VM 45/C ..

CODICE
CODE

140.XYW0.000

X Collettore - Body

1 3/8

2 1/2

Y Regolazione
adjustment

0 Grano
Screw

1 Volantino
Hand Wheel

W Molle - Spring

0 0 -100 bar

1 50 - 220 bar

TIPO - TYPE A B C D E F G H L M N O P

VM 45/C 38 3/8 65 32 40 5,5 20,5 40 5,5 15 65 20 18 50

VM 45/C 12 1/2 65 32 40 5,5 20,5 40 5,5 15 65 20 18 50

TTaabb 0022//4400

TTaabb 0011//4400

Portata massima 40 l/min
Max flow 40 l/min

Pressione massima 350 bar
Max pressure 350 bar

Portata massima 40l/min
Max flow 40l/min

APPLICAZIONE: sono realizzate con due
valvole di massima pressione ad azione
diretta e vengono utilizzate per scaricare la
pressione di un utilizzo sulla bocca opposta e
viceversa.

APPLICATION:  are used to protect the
actuators from shock pressure induced by
sudden stops nearing the need for separate
tank line.
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VVAALLVVOOLLAA DDII MMAASSSSIIMMAA PPRREESSSSIIOONNEE
DDIIRREETTTTAA AA CCAARRTTUUCCCCIIAA

CCaarrttrriiddggee ttyyppee ddiirreecctt mmaaxx pprreessssuurree vvaallvvee

Portata massima 80 l/min
Max flow 80 l/min

Pressione massima 350 bar
Max pressure 350 bar

VVAALLVVOOLLAA DDII MMAASSSSIIMMAA PPRREESSSSIIOONNEE DDIIRREETTTTAA
AA CCAARRTTUUCCCCIIAA CCOONN CCOOLLLLEETTTTOORREE IINN LLIINNEEAA

CCaarrttrriiddggee ttyyppee ddiirreecctt mmaaxx pprreessssuurree vvaallvvee bbooddyy lliinnee
mmoouunnttiinngg

DENOMINAZIONE
DENOMINATION

VM 80..

CODICE
CODE

150.0YW0.000

Y Regolazione
adjustment

0 Grano - Screw

1 Volantino
Hand Wheel

W Molle - Spring

0 0 - 100 bar

1 100 - 250 bar

TIPO - TYPE A B C E F G I L MH7 N O Q

VM 80 Max 150 77,5 44 16 23 26x1,5 27,5 17 24 38 12 13

DENOMINAZIONE
DENOMINATION

VM 80/C ..

CODICE
CODE

150.XYW0.000

X Collettore - Body

1 1/2

2 3/4

Y Regolazione
adjustment

0 Grano
Screw

1 Volantino
Hand Wheel

W Molle - Spring

1 0-100 bar

2 100-210 bar

TIPO - TYPE A B C D E F G H I L M N O P

VM 80/C 12 1/2 38 6 50 80 84,5 61,5 6,5 6 35 25 18 32 18

VM 80/C 34 3/4 38 6 50 80 84,5 61,5 6,5 6 35 25 18 32 18

TTaabb 0022//5500

TTaabb 0011//5500

APPLICAZIONE: sono realizzate con due valvole di
massima pressione ad azione diretta e vengono
utilizzate per scaricare la pressione di un utilizzo
sulla bocca opposta e viceversa.

APPLICATION:  are used to protect the actuators
from shock pressure induced by sudden stops
neating the need for separate tank line.

Portata massima 80 l/min
Max flow 80 l/min

Pressione massima 350 bar
Max pressure 350 bar


