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VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE
A CARTUCCIA CON COLLETTORE IN
LINEA
PRESSURERELIEFVALVEIN LINE

VM 30/C

VM 45/C L

SERIE SMALL 30 e 45

APPLICAZIONE:

È uti l izzata per l imitare la pressione entro i l valore desiderato e
permette lo scarico del la portata in eccesso al serbatoio.
La loro praticità le rende idonee per i l montaggio in apposite
cavità o uti l izzo in blocchi integrati .
La valvola è di tipo ad azione diretta.

NOTECOSTRUTTIVE:

Cartuccia: acciaio zincato
Col lettore: acciao zincato
Componenti interni : acciaio zincato e temprato
Non ammette trafi lamenti .
Assenza di vibrazioni .
Portata max: 35 e 40 l/min

MONTAGGIO e FUNZIONAMENTO:

Col legare i l ramo in pressione con l ’uscita P e i l ramo di scarico al
serbatoio con l ’uscita T. Quando la pressione P è superiore al
carico del la mol la che agisce sul l ' otturatore, i l flusso in eccesso
attraversa la valvola scaricando in T.
Per regolare la pressione occorre al lentare i l dado, avvitare o
svitare i l grano per aumentare o ridurre la pressione. Quando si
raggiunge la pressione desiderata, stringere nuovamente i l dado.
Importante è rimanere al l ' interno del campo di regolazione del la
mol la scelta.

A RICHIESTA:

Regolazione specifica - Zincature special i
Piombatura del la registrazione - Tappo in acciaio.

APPLICATION:

The use of this valve is to l imit the pressure within the desired
value and al lows the discharge of the excess flow to the tank. It
can be easi ly assembled in special cavities or in integrated
blocks.
It is a direct acting type.

FEATURES:

Cartridge: zinc-plated steel
Manifold: zinc-plated steel
Internal components: zinc-plated and hardened steel
It does not al low leakage.
Absence of vibrations.
Max flow rate: 35 and 40 l/min

MOUNTINGANDOPERATION:

Connect the pressure with the P port and the T port with the tank.
When the pressure P is higher than the spring load, the excess
flow passes through the valve unloading in T.
To adjust the pressure it is necessary to loosen the nut, screw or
unscrew the grain to increase or reduce the pressure. When the
desired pressure is reached, screw the nut.
It is important to remain within the selected spring adjustment
range.

UPONREQUEST:

Adjustment - Special zinc plating
Lockwire - Steel cap.
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PERDITE DI CARICO
PRESSUREDROPSCURVES

PIOTTI OLEODINAMICA S.R.L.

VM 30/C 1 /4

VM 45/C 3/8 L

1 30 3000 000

1 40 5000 000

1 30 301 0 000

1 40 501 0 000

1 30 3020 000

1 40 5020 000

1 30 31 00 000

1 40 51 00 000

1 30 31 1 0 000

1 40 51 1 0 000

1 30 31 20 000

1 40 51 20 000

TIPO / TYPE
MOLLA / SPRING

0-50 bar
MOLLA / SPRING

50-200 bar
MOLLA / SPRING

200-350 bar
MOLLA / SPRING

0-50 bar
MOLLA / SPRING

50-200 bar
MOLLA / SPRING

200-350 bar

1 /4 40 30 57 1 1 3 24 1 36 5 1 2,5 6 0,550VM 30/C 1 /4

B
PESO
WIGHT
kg

C G IE F J KA
BSP L D

maxTIPO / TYPE

350 bar

350 bar

PRESSIONE MAX
MAXPRESSURE

Grano

Socketscrew

Volantino

Handknob

3/8 40 30 57 1 1 3 24 1 36 5 1 2,5 6 0,800VM 45/C 3/8 L

B
PESO
WIGHT
kg

C G IE F J KA
BSP L D

maxTIPO / TYPE

CODICI / CODES

QUOTE / DIMENSIONS

1 08



SCHEMA IDRAULICO
HYDRAULICDIAGRAM

VA
LV
O
LE

E
CO

M
PO

N
EN
TI

VA
LV
ES

AN
D
CO

M
PO

N
EN
TS

VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE
A CARTUCCIA CON COLLETTORE IN
LINEA
PRESSURERELIEFVALVEIN LINE

VM
80/C

SERIE 80

APPLICAZIONE:

È uti l izzata per l imitare la pressione entro i l valore desiderato e
permette lo scarico del la portata in eccesso al serbatoio.
La loro praticità le rende idonee per i l montaggio in apposite
cavità o uti l izzo in blocchi integrati .
La valvola è di tipo ad azione diretta.

NOTECOSTRUTTIVE:

Cartuccia: acciaio zincato
Col lettore: acciaio zincato
Componenti interni : acciaio zincato e temprato
Non ammette trafi lamenti .
Assenza di vibrazioni .
Portata max: 1 20 l/min

MONTAGGIO e FUNZIONAMENTO:

Col legare i l ramo in pressione con l ’uscita P e i l ramo di scarico al
serbatoio con l ’uscita T. Quando la pressione P è superiore al
carico del la mol la che agisce sul l ' otturatore, i l flusso in eccesso
attraversa la valvola scaricando in T.
Per regolare la pressione occorre al lentare i l dado, avvitare o
svitare i l grano per aumentare o ridurre la pressione. Quando si
raggiunge la pressione desiderata, stringere nuovamente i l dado.
Importante è rimanere al l ' interno del campo di regolazione del la
mol la scelta.

A RICHIESTA:

Regolazione specifica- Piombatura del la registrazione
Tappo in acciaio.

APPLICATION:

The use of this valve is to l imit the pressure within the desired
value and al lows the discharge of the excess flow to the tank.
It can be easi ly assembled in special cavities or in integrated
blocks.
It is a direct acting type.

FEATURES:

Cartridge: zinc-plated steel
Manifold: zinc-plated steel
Internal components: zinc-plated and hardened steel
It does not al low leakage.
Absence of vibrations.
Max flow rate: 1 20 l/min

MOUNTINGANDOPERATION:

Connect the pressure with the P port and the T port with the tank.
When the pressure P is higher than the spring load, the excess
flow passes through the valve unloading in T.
To adjust the pressure it is necessary to loosen the nut, screw or
unscrew the grain to increase or reduce the pressure. When the
desired pressure is reached, screw the nut.
It is important to remain within the selected spring adjustment
range.

UPONREQUEST:

Adjustment - Lockwire
Steel cap.
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PERDITE DI CARICO
PRESSUREDROPSCURVES

PIOTTI OLEODINAMICA S.R.L.

TIPO / TYPE

VM 80/C 1 /2

VM 80/C 3/4

1 50 1 01 0 000

1 50 201 0 000

MOLLA / SPRING
0-50 bar

MOLLA / SPRING
20-260 bar

MOLLA / SPRING
1 00-350 bar

MOLLA / SPRING
0-50 bar

MOLLA / SPRING
20-260 bar

MOLLA / SPRING
1 00-350 bar

Grano

Socketscrew

Volantino

Handknob

1 50 1 020 000

1 50 2020 000

1 50 1 030 000

1 50 2030 000

1 50 1 1 1 0 000

1 50 21 1 0 000

1 50 1 1 20 000

1 50 21 20 000

1 50 1 1 30 000

1 50 21 30 000

B
PESO
WIGHT
kg

C G IE F J KA
BSP LD

maxTIPO / TYPE

1 /2

3/4

40

40

80

80

57

57

28

28

6,5

6,5

20

20

6

6

23,5

23,5

6

6

0,700

0,670

60

60

VM 80/C 1 /2

VM 80/C 3/4

300 bar

300 bar

PRESSIONE MAX
MAXPRESSURE

CODICI / CODES

QUOTE / DIMENSIONS
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