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VVAALLVVOOLLAA RREEGGOOLLAAZZIIOONNEE FFLLUUSSSSOO
UUNNDDIIRREEZZIIOONNAALLEE

CChheecckk vvaallvveess wwiitthh vvaarriiaabbllee rreevveerrssee ffllooww

Fino esaurimento scorte.
Until stock last.

DENOMINAZIONE
DENOMINATION

VRF /E ..

CODICE
CODE

405.X1W1.000

X Collettore
Body

1 1/4
2 3/8
3 1/2
4 3/4
5 1”
6 1”1/4
7 1”1/2

W Tenuta – Type

1 Sfera
Ball Type

2 Spillo
Poppet Type

TIPO - TYPE A CH CH1 G Pressione d’apertura
Cracking Pressure

Pressione massima
Max pressure

VRF/E 14 66 32 22 1/4 0,5 350
VRF/E 38 78 38 26 3/8 0,5 350
VRF/E 12 83 41 30 1/2 0,5 350
VRF/E 34 104 55 38 3/4 0,5 300
VRF/E 100 118 65 46 1” 0,5 250
VRF/E 114 135 80 55 1”1/4 0,5 230
VRF/E 112 150 90 60 1”1/2 0,5 230

CODICE
CODE

405.X1W0.000
DENOMINAZIONE
DENOMINATION

VRF / ..

X Collettore - Body

1 1/4

2 3/8

3 1/2

4 3/4

W Tenuta – Type

1 Sfera
Ball Type

2 Spillo
Poppet TypeTIPO - TYPE A B C L Portata max lt/min

Max flow lt/min
Pressione massima

Max pressure

VRF/14 1/4 33 19 62 15 350
VRF/38 3/8 39 24 73 30 350
VRF/12 1/2 44 30 83 45 350
VRF/34 3/4 53 36 102 85 300

TTaabb 0077//4466

TTaabb 0077//4455

APPLICAZIONE: le  valvole  VRF
consentono la regolazione del flusso in un
senso ed il passaggio libero nel senso
opposto.

APPLICATION:  VRF valves allow the
flow adjustment in one way and free
passage in the opposite direction.
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DENOMINAZIONE
DENOMINATION

VRFU/90/ ..

CODICE
CODE

465.X020.000

X Collettore
Body

1 1/4

2 3/8

3 1/2

4 3/4

Spillo
Poppet type

TIPO
TYPE

A
Portata max

max flow
l/min

Pressione
massima

Max pressure
bar

B C D E F

VRFU/14  1/4 15 72 M20x1 30 80 25
VRFU/38  3/8 30 82 M20x1 30 80 25
VRFU/12  1/2 50 94 M25x1,5 30 86 30
VRFU/34   3/4 80

400

118 M35x1,5 42 116 40

CODICE
CODE

470.X000.000
DENOMINAZIONE
DENOMINATION

VRFB/90/..

X Collettore
Body

1 1/4

2 3/8

3 1/2

4 3/4

TIPO
TYPE

A Portata
max

Pressione
massima

B C D E F

VRFB/14  1/4 15 62 M20x1 30 80 25
VRFB/38  3/8 30 62 M20x1 30 80 25

VRFB/12  1/2 50 70 M25x1,5 30 86 30

VRFB/34   3/4 80

400

91 M35x1,5 42 116 40

TTaabb 0077//8800

TTaabb 0077//8855

APPLICAZIONE: le valvole di controllo unidirezionali VRFU
sono valvole che consentono la regolazione del flusso di olio in
un unico senso ed il passaggio libero nel senso opposto.

APPLICATION:  VRFU valves, allow the oil flow in one way
and free passage in the opposite direction.

APPLICAZIONE: le valvole di controllo flusso VRFB,
permettono la regolazione del flusso di olio in entrambi i sensi di
direzione.
APPLICATION:  VRFB valves, allow flow adjustment in both
directions.


