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DNP BG ISO mm MPa l/min l/min MPa MPa MPa cc

04 0 5 4 50 3 9 250 210 250 0,006

06 1 6.3 6 40 12 24 190 190 190 0,008

13 2 10 8,6 35 23 46 150 170 160 0,010

20 3 12.5 10,7 35 45 90 170 150 170 0,012

22 4A 16 12,8 35 74 150 160 140 150 0,015

25 4 19 14,8 35 100 200 160 140 180 0,020

30 5 25 17,6 35 189 280 140 140 150 0,030

ISO 16028/350 bar  
VALVOLA PIANA/ACCIAIO 

FLAT FACE/STEEL
FLACHDICHTEND/STAHL

CLAPET PLAT/ACIER

PLT4

Caratteristiche tecniche

• Norma: ISO 16028
• Occlusione: faccia piana
• Aggancio: sfere radiali
• Materiale: acciaio
• Finitura: Zn-Fe (Cr III) e Zn-Ni
• Filettature: BSP - NPT - SAE - METRICHE
• Guarnizioni standard: NBR e PU
• Temperatura d’esercizio: -25 °C +100 °C
• Guarnizioni opzionali: FKM, EPDM o altro
• Pressioni di esercizio: 350-500 bar
• Connessione in pressione: non consentita

Technical data

• Standard: ISO 16028 
• Occlusion: fl at face
• Locking: radial balls
• Material: steel
• Finishing: Zn-Fe (Cr III) and  Zn-Ni
• Threads: BSP - NPT - SAE - METRIC
• Standard seals: NBR and PU
• Working temperature: -25 °C +100 °C
• Optional seals: FKM, EPDM or more
• Working pressure: 350-500 bar
• Connection under pressure: not allowed

Technische Merkmale

• Norm: ISO 16028
• Verschluss: fl achdichtend
• Kupplung: Radialkugeln
• Werkstoff: Stahl
• Ausführung: Zn-Fe (Cr III) und  Zn-Ni
• Gewinde: BSP - NPT - SAE - METRISCHE
• Standard-Dichtungen: NBR und PU
• Betriebstemperatur: -25 °C +100 °C
• Dichtungen nach Wahl: FKM, EPDM, usw.
• Betriebsdruck: 350-500 bar
• Kuppeln unter Druck: nicht möglich

Caracteristiques techniques

• Norme: ISO 16028 
• Obturation: clapet plat
• Accrochage: billes radiales
• Matériel: acier
• Traitement: Zn-Fe (Cr III) et Zn-Ni
• Taraudage: BSP - NPT - SAE - METRIQUES
• Joints standard: NBR et PU
• Température de service: -25 °C +100 °C
• Joints facultatifs: FKM, EPDM, ect.
• Pression de service: 350-500 bar
• Connexion sous pression: pas possible
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1 MPa = 145,04 psi • 1 l = 0,264 gal
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