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VVAALLVVOOLLAA DDII BBLLOOCCCCOO AAUUTTOOMMAATTIICCAA AA
CCAARRTTUUCCCCIIAA

CChheecckk vvaallvvee wwiitthh aauuttoommaattiicc cchheecckk ccaarrttrriiddggee

APPLICAZIONE: le valvole VBA vengono montate
sul cilindro per evitare in caso di rottura del tubo, una
discesa incontrollabile del carico.

APPLICATION:  VBA is used to automatically stop a
sudden flow increase.

VVAALLVVOOLLAA DDII BBLLOOCCCCOO AAUUTTOOMMAATTIICCAA AA
CCAARRTTUUCCCCIIAA CCOONN CCOOLLLLEETTTTOORREE

CChheecckk vvaallvvee wwiitthh aauuttoommaattiicc cchheecckk ccaarrttrriiddggee ttyyppee
lliinnee mmoouunnttiinngg

CODICE
CODE

345.X000.000

DENOMINAZIONE
DENOMINATION

VBA / ..

X Collettore - Body

1 1/4

2 3/8

3 1/2

4 3/4

5 1”

Foro di regolazione a richiesta
Flow adjustment hole only on request

TIPO
TYPE

A
Portata max
max flow

l/min
C D E G H L M N Ch1 Ch2

Coppia di serraggio
Tightening  torque

Nm

VBA/14 1/4 25 8 3 2 10 2,5 19 1,5 8 5,5 2,5 2

VBA/38 3/8 50 11 3 2 12,5 3,25 23 2 9 5,5 2,5 3

VBA/12 1/2 80 13 4 2 15 4,25 29 2 12 7 3 4

VBA/34 3/4 150 18 4 2 17 6,25 34 2 15,5 7 3 10

VBA/100 1” 200 20 5 2 25 7 40 4 17 8 4 15

DENOMINAZIONE
DENOMINATION

VBA/C/..

CODICE
CODE

345.XY00.000

X Collettore - body

1 1/4

2 3/8

3 1/2

4 3/4

Y Molle - Spring

1 Maschio – femmina
Male – Female

2 Femmina- femmina
Female - Female

3 Solo collettore M-F
Only body MF

4 Solo collettore F-F
Only body F-F

TIPO - TYPE A S T Ch3 P R Q

VBA/C/14 1/4 50 10 19 50 31 12

VBA/C/38 3/8 58 16 22 58 41 13

VBA/C/12 1/2 60 14 28 65 51 14

VBA/C/34 3/4 72 16 35 78 62 16

VBA/C/100 1” 86 20 41 92 74 18

Senza foro di regolazione
No flow adjustment hole

TTaabb 0055//6600

Pressione massima 350 bar
Max pressure 350 bar

Pressione massima 350 bar
Max pressure 350 bar

TTaabb 0055//6622


