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ALIZE SD 200 OC HOT AIR BLOWER S/D HOSE - W.P. 10 Bar  (145 PSI)

HABSD508HABSD508

Hot Air Blower S&D

TUBE :
REINFORCEMENT :
COVER :
APPLICATION :

SEELE :
EINLAGE :
DECKE :
ANWENDUNG :

SOTTOSTRATO :
RINFORZO :
COPERTURA :
IMPIEGO :

TUBE :
RENFORCEMENT :
REVETEMENT :
APPLICATION :

ALIZE SD 200 oCALIZE SD 200 oC
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mminch mm mm bar psi g/m mpsi bar

1"   25.4 36 10 145 30 435 -0.92 55 646 40-46-61
1 1/4"   32 42 10 145 30 435 -0.92 70 787 40-46-61
1 1/2"   38 50 10 145 30 435 -0.92 90 1290 40-46-61
2"   50.8 64 10 145 30 435 -0.92 150 1765 40-46-61
2 1/2"   63.5 78 10 145 30 435 -0.92 200 2385 40-46-61
3"   76.2 91 10 145 30 435 -0.92 250 2815 40-46-61
4" 101.6 116 10 145 30 435 -0.92 460 3675 40-46-61

VACUUM

bar

HEAT RESISTANT WHITE EPDM RUBBER.
HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND STEEL WIRE HELIX.
ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT EPDM RUBBER.
TRANSFER OF HOT AND DRY AIR FROM COMPRESSOR TO TANK TRUCK. ESPECIALLY WHERE REDUCED BENDING RADIUS IS REQUIRED.

HITZEBESTÄNDIGER EPDM GUMMI, WEISS.
HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE UND STAHLDRAHTSPIRALE.
ABRIEBFEST, OZON- UND WETTERBESTÄNDIGER EPDM GUMMI.
GEEIGNET ALS KOMPRESSORSCHLAUCH ZUR BEFÖRDERUNG VON HEISS- UND TROCKENLUFT MIT EINEM SEHR GERINGEN BIEGERADIUS.

GOMMA IN EPDM BIANCA RESISTENTE AL CALORE.
INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ CON SPIRALE D’ACCIAO INCORPORATA.
GOMMA IN EPDM, RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
PER MANDATA D'ARIA CALDA SECCA DAL COMPRESSORE ALLA CISTERNA DEL CAMION. SPECIALMENTE DA UTILIZZARE DOVE RICHIESTI RAGGI DI
CURVATURA RIDOTTI.

CAOUTCHOUC EPDM BLANC, RESISTANT A LA CHALEUR.
INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE ET SPIRALE EN ACIER NOYEE.
CAOUTCHOUC EPDM, RESISTANT A L'ABRASION, A L'OZONE ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES.
POUR LE TRANSFERT DE L'AIR CHAUD ET SEC, ENTRE LES COMPRESSEURS ET LES CITERNES DE CAMIONS. EN PARTICULIER LA OU UN RAYON DE
COURBURE REDUIT EST DEMANDE.


